
WWW.SEITZBERGER.COM

PRODUKTKATALOG
Akustikabsorber aus recyceltem PET 



HOCHWERTIG 
LEISTUNGSSTARK
SEITZBERGER AKUSTIK 

Durch den Einsatz unserer Schallabsorber 
aus recycelten PET-Flaschen verbessert 
sich die Raumakustik sofort, effizient 
und nachhaltig. Unsere umfangreiche 
Farbpalette umfasst mehr als 60 Farben, 
sodass wir für jede Raumsituation den 
idealen Farbton finden. Die Akustikabsorber 
sind flexibel einsetzbar und zeichnen sich 
durch eine Schallabsorption von bis zu  
100 % aus.
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„Leise Krokodile“
Auftraggeber: Peter Sandbichler 3



Wir, bei Seitzberger Akustik, sind uns 
den hohen individuellen Anforderungen 
unserer Kunden bewusst und bieten 
neben unseren Sortimentsprodukten 
ausschließlich maßgeschneiderte 
Lösungen, die exakt auf die Bedürfnisse 
unserer Kunden abgestimmt sind.

Ob Einzelprojekte, Kleinserien oder 
Großproduktionen – wir realisieren 
einzigartige Projekte in allen Maßstäben 
und stehen unseren Kunden mit 
unserem umfangreichen Fachwissen bei 
der Konzeptplanung unterstützend zur 
Seite.

INDIVIDUELLE PROJEKTE 
EXZELLENTE LÖSUNGEN
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3D-verformte, 
recycelbare

Schallabsorber

PET Platten

PET Flaschen
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BESONDERE VORSTELLUNGEN 
BESONDERE FERTIGUNGEN 
BESONDERE LEISTUNGEN 

Neben maßgeschneiderten Lösungen 
auf Kundenwunsch bieten wir auf 
unserer Webseite mit dem innovativen 
Raumakustikplaner eine einfache 
Möglichkeit, den gewünschten Raum 
vorab selbst akustisch zu berechnen 
oder mithilfe des Handys zu vermessen. 
So erhalten unsere Kunden bereits 
im Vorfeld eine erste Prognose zur 
Raumakustik. 
 
Für noch präzisere Ergebnisse führen 
unsere qualifizierten Mitarbeiter vor Ort 
umfassende Nachhallzeitmessungen 
durch. Auf dieser Basis stimmen wir 
die benötigten Schallabsorber perfekt 
aufeinander ab, um eine optimale 
akustische Lösung zu erzielen. 
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SERVICES

- Raumakustische Prognose
   Einfach selbst testen:

raumakustische 
Berechnung

Nachhallzeit messen

- Produktion nach Kundenwunsch   
   Unverbindlich anfragen: 

- Nachhallzeitmessung vor Ort
   Termin vereinbaren: 

Rückblenden für Einsatztische
Auftraggeber: Haselmaier Leitstellen GmbH 7



MATERIAL MIT CHARAKTER.
DESIGN MIT WIRKUNG.
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Wandverkleidung Stadhalle Weilheim
Auftraggeber: plan3architekten
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*tatsächlich recycelter Faseranteil  je nach Qualitätsklasse **abhängig von Farbe und Stärke

AKUSTIKPLATTE
RECYCELTES POLYESTER

Recyceltes Polyester ist aufgrund seiner 
hervorragenden Eigenschaften und der 
vielseitigen Verarbeitungsmöglichkeiten 
besonders gut geeignet, um effektive 
und ästhetisch ansprechende 
Schallabsorber zu schaffen. 

Dank seiner hohen Funktionalität und 
großen Farbenvielfalt trägt es nicht nur 
zur Verbesserung der Raumakustik bei, 
sondern fügt sich auch harmonisch in 
alle Designkonzepte ein.

Anwendungsbereiche 
- Deckenverkleidungen
- Wandverkleidungen
- Möbelverkleidungen

Reinigungshinweise 
- absaugen 
- mit einer weichen  
   Bürste säubern

Farbauswahl 
- über 60 Farben in 
   unterschiedlichen 
   Qualitätsklassen

Konfektionierungsmöglichkeiten
- Cut-Design
- 3D-Verformung
- Digitaldruck

Material 
- 100% Polyester, 
   bis zu 60%* recycelt
- 100% recycelbar

Brandschutz** 
- DIN EN 13501-1 | B-s1, d0
   oder
- DIN EN 13501-1 | B-s2, d0
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CUTTERVERFAHREN 

Mit unserem Flachbettcutter können 
wir Materialien präzise nach Ihren 
individuellen Vorgaben zuschneiden 
und für verschiedenste Anwendungen 
anpassen. Ein V-Cut erfordert zwei 
Schnitte, wobei der Winkel des 
Einschnitts das Erscheinungsbild 
der Platte beeinflusst. Mögliche 
Einschnittswinkel des Cutters sind: 
5°, 10°, 15°, 22,5°, 30°, 45°, 50°, 60°.

FORMGEBUNG 

Abhängig vom Design lassen sich 
Akustikplatten flexibel formen. 
Durch eine in Reihen angeordnete 
V-Schlitzung entsteht eine biegbare 
Variante, die – wie in den Abbildungen 
rechts dargestellt – vielseitige 
Anwendungsmöglichkeiten bietet.
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Pure Line

1902 191319111906 1912

192119171915 21061919

BZ-13 24022108 24012128

24152413 241724162414

2403 24052404 2406 2407

2411 241224092408 2410

24192418 2420

Die Reproduktionen sind nicht farbverbindlich. Durch das tatsächliche Raumlicht vor Ort können die Farben anders erscheinen als in dieser Broschüre 
abgebildet.

FARBPALETTE
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Artikelnr.
12 mm

2.400 g/m²
24 mm

4.600 g/m²
DIN EN13501-1 

B-s1, d0 Kein Brandschutz
Formate  ab Lager

2.800 x 1.225 x 12/24 mm

1902 x x x

1906 x x x

1911 x x x

1912 x x x

1913 x x x

1915 x x x

1917 x x x

1919 x x x

1921 x x x

2106 x x x

2108 x x x

2128 x x x

BZ-13 x x x

2401 x x x x

2402 x x x

2403 x x x

2404 x x x

2405 x x x

2406 x x x

2407 x x x

2408 x x x

2409 x x x

2410 x x x

2411 x x x

2412 x x x

2413 x x x

2414 x x x

2415 x x x

2416 x x x

2417 x x x

2418 x x x

2419 x x x

2420 x x x

Materialzusammensetzung 
•	 Polyester  

(mind. 50% recycelte Fasern)

Konfektionierungsmöglichkeiten 
•	 zugeschnitten •	 Cut-Design •	 bedruckt
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Die Reproduktionen sind nicht farbverbindlich. Durch das tatsächliche Raumlicht vor Ort können die Farben anders erscheinen als in dieser Broschüre 
abgebildet.

Classic Line

7001 700570037002 7004

700970077006 70107008

7013 70157011 70147012

40287026 703070297027

7016 70187017 7019 7020

7024 702570227021 7023

7036

70327031 70347033 7035
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Artikelnr.
12 mm

2.400 g/m²
24 mm

4.000 g/m²
DIN EN13501-1 

B-s1, d0 Farben auf Anfrage

Formate 
2.800 x 1.200 x 12 mm
2.400 x 1.800 x 24 mm

7001 x x x x x

7002 x x x x x

7003 x x x x x

7004 x x x x x

7005 x x x x x

7006 x x x x x

7007 x x x x x

7008 x x x x x

7009 x x x x x

7010 x x x x x

7011 x x x x x

7012 x x x x x

7013 x x x x x

7014 x x x x x

7015 x x x x x

7016 x x x x x

7017 x x x x x

7018 x x x x x

7019 x x x x x

7020 x x x x x

7021 x x x x x

7022 x x x x x

7023 x x x x x

7024 x x x x x

7025 x x x x x

7026 x x x x x

7027 x x x x x

7028 x x x x x

7029 x x x x x

7030 x x x x x

7031 x x x x x

7032 x x x x x

7033 x x x x x

7034 x x x x x

7035 x x x x x

7036 x x x x x

Materialzusammensetzung 
•	 100% Polyester   

(60% recycelte Fasern)

Konfektionierungsmöglichkeiten 
•	 zugeschnitten

Kostenlose Muster und Farbfächer bestellen
Manuel Heigl   -  heigl@seitzberger.com  -  +43 7484 5080-24

•	 Cut-Design •	 bedruckt
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* Farbe auf Anfrage erhältlich. Die Reproduktionen sind nicht farbverbindlich. Durch das tatsächliche Raumlicht vor Ort können die Farben anders erscheinen 
als in dieser Broschüre abgebildet.

Kostenlose Muster und Farbfächer bestellen
Manuel Heigl   -  heigl@seitzberger.com  -  +43 7484 5080-24

Premium Line

4003 4005

4014

4004

4012 4013

40214018   40204015

4008*4006

40024001

4019

Artikelnr.
5 mm

1.250 g/m²
7 mm 

1.750 g/m²
10 mm 

2.500 g/m²
DIN EN13501-1 

B-s1, d0
DIN EN13501-1 

B-s2, d0
Format ab Lager 
2.400 x 1.400 mm

Formate auf Bestellung 
2.600 x 1.400 mm 
2.800 x 1.400 mm
3.000 x 1.400 mm

4001 x x x x x x

4002 x x x x x x

4003 x x x x

4004 x x x x

4005 x x x x

4006 x x x x

4008* x x x x x x

4012 x x x x

4013 x x x x

4014 x x x x

4015 x x x x

4018 x x x x

4019 x x x x

4020 x x x x

4021 x x x x

Konfektionierungsmöglichkeiten 
•	 zugeschnitten
•	 Cut-Design

•	 bedruckt 
•	 3D verformt

Materialzusammensetzung 
•	 100% Polyester  

(bis zu 50% recycelte Fasern)
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WARUM IN EINE GUTE 
RAUMAKUSTIK INVESTIEREN? 

Schlechte Raumakustik und Lärm haben weitrei- 
chende Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit  
und das Wohlbefinden von Menschen. 

   Negative Auswirkungen schlechter Raumakustik 

   - Kopfschmerzen

   - Müdigkeit

   - Kommunikationsprobleme

   - verminderte Konzentration und Lernfähigkeit

   - erhöhter Stress 

Um die Akustik in einem Raum zu verbessern, 
empfehlen wir verschiedene Schallabsorber für  
Wände und Decken sowie Akustik-Raumteiler. 

Die richtige Dimensionierung und Verteilung der 
Absorber im Raum sind dabei entscheidend für eine  
effektive Optimierung der Raumakustik. 

   Vorteile guter Raumakustik

   - Lärmreduzierung

   - verbesserte Hörbedingungen

   - konzentrierteres Arbeiten, Fehlerprävention

   - höhere Leistungsfähigkeit und Produktivität

   - Stressminderung, somit weniger Investitionen in die Gesundheit

   - Behaglichkeit für den Nutzer

   - Räume, die zum Verweilen einladen  

      (z. B. Restaurants)
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Lärm und/ 
oder Gespräche

 70%

zu kalter/ 
warmer Raum

 10%

Sonstiges

10%

ungünstige 
Lichtverhältnisse

10%

Störfaktor

Nach Auftreten eines Störfaktors 
benötigt der Mitarbeiter rund 23 
Minuten, um sich wieder vollstän-
dig in das Projekt einzuarbeiten.

Lärm am Arbeitsplatz beeinflusst die Produktivität erheblich.  

70 % der Mitarbeiter empfinden eine laute Umgebung als größten Störfaktor, was zu re-

duzierter Leistungsfähigkeit führt. Einmal unterbrochen, benötigen Arbeiter durchschnitt-

lich 23 Minuten, um sich wieder vollständig auf ihre Aufgaben zu konzentrieren. 

Unternehmen können durch gezielte Investitionen in raumakustische Maßnahmen nicht 

nur die Produktivität steigern, sondern auch wirtschaftliche Vorteile erzielen.

SCHLECHTE RAUMAKUSTIK IM BÜRO

Welchen Einfluss hat eine „lärmende“ Umgebung auf die Mitarbeiter?

- Für 70 % ist eine solche Umgebung der größte Störfaktor 
     (Quelle: Umfrage Fuchs - Raumingenieure GmbH, Stand 06.05.2022)

- Die kognitive Leistungsfähigkeit sinkt deutlich 
    Banburry & Berry - Disruption of office-related tasks by speech and office noise (1998)) 

- Fast 100 % werden in ihrer Konzentration gestört 
    Banburry & Berry - Disruption of office-related tasks by speech and office noise (1998))

Was ist der größte Störfaktor im Büro?

Quelle: Umfrage Fuchs - Raumingenieure GmbH, Stand 06.05.2022 Quelle: Fuchs - Raumingenieure GmbH

Zeit

K
o

n
ze

nt
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tio
n

23 min

Mehrwert für Arbeitgeber

- Mitarbeiterkosten für ein Unternehmen: z. B. € 40.000 / Jahr und Person

	 - Best Case:           - Verbesserung der Produktivität um 15 %  

				    € 6.000 / Jahr und Person  

	 - „Pessimistisch“:   - Verbesserung der Produktivität um „nur“ 5 %  

				    € 2.000 /Jahr und Person 

- Investition in raumakustisch wirksame Produkte

	 - situations- und produktabhängig

	 - Annahme € 500 - € 2.000 / Person 

- Amortisation bzw. wirtschaftlich ab: 3-12 Monaten (innerhalb des ersten Jahres) 
(Beispielrechnung - exemplarisch), Quelle: Fuchs - Raumingenieure GmbH
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DECKENABSORBER

- Deckenpaneele Streifen

- Prägende Stille 

- 3D Diamant 

- 3D HoneyCloud

- Leise Krokodile

- Willi´s Lampenschirm

WANDABSORBER

- Wandpaneele Streifen 

- Prägende Stille

- 3D Diamant

- 3D HoneyCloud

- Neigbarer Satellit

- Akustik-Wandbild

AKUSTIKOBJEKTE

- Tisch-Akustik

- Stellwand

- Akustik-Tower

AKUSTIKABSORBER - EINE VIELFALT! 
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AKUSTIKPANEELE STREIFEN

EIGENSCHAFTEN 

- hochwirksames Akustikpaneel 

- Wandabstand erhöht Schallabsorption

- farbliche Kombinationsmöglichkeiten 

  nach Kundenwunsch  

- Standardmaße:  

     - 2.400 x 600 mm 

     - 2.800 x 600 mm

Brandschutz 
DIN EN 13501-1 | B-s1, d0 & B-s2, d0 
(abhängig von Farbe)

Montage 
- Decke oder Wand  
- flächenbündig, Abhang/Abstand
- geklebt oder geschraubt
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Trägerplatte

Verbindungs- 
feder
Streifen22 40

600

Fase 
3x45°
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Schallabsorp onsgrad  über der Frequenz F (Hz)

Flächenbündige Montage
Bewertung nach DIN EN ISO 11654:
- Schallabsorptionsgrad : 0,35 
- Absorberklasse: D 

Schallabsorp onsgrad  über der Frequenz F (Hz)

70 mm Abhang/Abstand
Bewertung nach DIN EN ISO 11654:
- Schallabsorptionsgrad : 1,00 
- Absorberklasse: A 

Schallabsorp onsgrad  über der Frequenz F (Hz)

170 mm Abhang/Abstand
Bewertung nach DIN EN ISO 11654:
- Schallabsorptionsgrad : 1,00 
- Absorberklasse: A 
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PRÄGENDE STILLE

EIGENSCHAFTEN 

- geprägte Rasterdeckeneinleger

- an der Wand flexibel platzierbar 

- Wandabstand erhöht Schallabsorption 

- hinterfüllt mit schallabsorbierendem  

   Akustikvlies  

- Farbe* und Design nach Kundenwunsch

- Größe: 618 x 618 x 10 mm
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* Es sind nur Farben aus der Premium Line möglich. 

Brandschutz 
DIN EN 13501-1 | B-s1, d0 & B-s2, d0 
(abhängig von Farbe)

Montage 
- Decke oder Wand  
- in Rasterdecke eingelegt
- an Wand geschraubt/geklebt
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Schallabsorp onsgrad  über der Frequenz F (Hz)

70 mm Abhang/Abstand
Bewertung nach DIN EN ISO 11654:
- Schallabsorptionsgrad : 0,85 
- Absorberklasse: B 

Schallabsorp onsgrad  über der Frequenz F (Hz)

170 mm Abhang/Abstand
Bewertung nach DIN EN ISO 11654:
- Schallabsorptionsgrad : 0,85 
- Absorberklasse: B 

Motivbeispiele

Lebensblume	 Lilie Linien Hirsch
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EIGENSCHAFTEN 

- 3D-verformte Rasterdeckeneinleger

- an der Wand flexibel platzierbar 

- robust und formstabil 

- hinterfüllt mit schallabsorbierendem  

   Akustikvlies 

- optimal im 4er-Set kombinierbar 

- Größe: 618 x 618 x 75 mm

3D DIAMANT
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Brandschutz 
DIN EN 13501-1 | B-s1, d0 & B-s2, d0 
(abhängig von Farbe)

Montage 
- Decke oder Wand  
- in Rasterdecke eingelegt
- an Wand geschraubt/geklebt
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3D HONEYCLOUD

EIGENSCHAFTEN 

- 3D-verformtes Akustikobjekt

- robust und formstabil

- kreative Arrangements möglich 

- Decken- oder Wandelement

- hinterfüllt mit schallabsorbierendem  

   Akustikvlies 

- Größe: 485 x 420 x 85 mm 
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Brandschutz 
DIN EN 13501-1 | B-s1, d0 & B-s2, d0 
(abhängig von Farbe)

Montage 
- Decke oder Wand 
- geklebt oder geschraubt
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WILLI´S LAMPENSCHIRM

EIGENSCHAFTEN 

- verbessert die Raumakustik

- 3D-Effekt durch V-Cut Design 

- Innenseite 100 % Schafwolle

- absorbiert Formaldehyd aus der  

   Raumluft

- Durchmesser 420 mm, Höhe 300 mm
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Brandschutz 
DIN EN 13501-1 | B-s1, d0 & B-s2, d0 
(abhängig von Farbe)

Montage 
- Deckenmontage
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LEISE KROKODILE

EIGENSCHAFTEN 

- schallabsorbierendes Designobjekt 

   in Schloss Esterhazy

- Montage horizontal oder vertikal

- abgehängt an höhenverstellbaren Seilen

- hinterfüllt mit schallabsorbierendem  

   Akustikvlies  

- Größe: 656 x 465 x 1.400 mm
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Brandschutz 
DIN EN 13501-1 | B-s1, d0 & B-s2, d0 
(abhängig von Farbe)

Montage 
- Deckenmontage mit je
   4 Stahlseilaufhängungen

Auftraggeber: Peter Sandbichler

29



AKUSTIK-SATELLIT

EIGENSCHAFTEN 

- neigbarer Wand-/Deckenabsorber

- verbessert die Raumakustik 

- Wollfilzoberfläche mit Akustikkern

- absorbiert Formaldehyd aus der  

   Raumluft

- Größe: Ø 460 x 80 mm 

   Wandhalterung: Tiefe 80 mm

Brandschutz 
DIN EN 13501-1 | B-s1, d0 & B-s2, d0 
(abhängig von Farbe)

Montage 
- Wand oder Decke mit  
   neigbarer Halterung
- geklebt oder geschraubt
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AKUSTIK-WANDBILD

EIGENSCHAFTEN 

- schallabsorbierendes Wandbild

- Druck auf weißem oder farbigem Filz

   ermöglicht kreative Designs 

- hinterfüllt mit schallabsorbierendem  

   Akustikvlies 

- Motiv und Größe nach Kundenwunsch

Montage 
- einfache Wandmontage 
   mittels Schrauben

W
an
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ab
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rb

e
r
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AKUSTIK-TISCHTRENNWAND

EIGENSCHAFTEN 

- absorbiert und dämpft Schall effektiv

- Abschirmung einzelner Arbeitsplätze

- individuelles Design/ohne Muster 

- Materialstärke: 24 mm 

- individuelle Designs und Größen

Brandschutz 
DIN EN 13501-1 | B-s1, d0 & B-s2, d0 
(abhängig von Farbe)

Montage 
- einfache Selbstmontage an der  
   Tischplatte, inkl. Tischbeschläge
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MOBILE AKUSTIK-TRENNWAND

EIGENSCHAFTEN 

- effektive Geräuschdämpfung

- mit fixierbarem Rollensatz 

- gefüllt mit schallabsorbierendem  

   Akustikvlies 

- individuelles Design/ohne Muster 

- Größe: 570 x 1.780 x 64/305 mm 

- weitere Größen auf Anfrage 

Brandschutz 
DIN EN 13501-1 | B-s1, d0 & B-s2, d0 
(abhängig von Farbe)

Montage 
- einfache Selbstmontage 
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AKUSTIK-TOWER

EIGENSCHAFTEN 

- flexibles Handling: leicht und mobil 

- individuell anpassbar: verschiedene  

   Farben und Schnittmuster 

- gefüllt mit schallabsorbierendem  

   Akustikvlies
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Brandschutz 
DIN EN 13501-1 | B-s1, d0 & B-s2, d0 
(abhängig von Farbe)

Montage 
- einfache Selbstmontage 

Akustik-Tower R

- Größen: Ø 360 x 800 mm

Ø 360 x 1.200 mm 

Ø 360 x 1.600 mm
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Schnittmuster:

Diamant Uni
(ohne Schnittmuster)

Linie

Kiesel 4001 Dschungel 4012 Düne 4021

Farbvarianten:

Blumentasse Lichtelement Filzdeckel mit
Schnittmuster

Deckelvarianten:

Akustik-Tower Q, 10 mm Materialstärke: Akustik-Tower Q, 12 mm Materialstärke:

Akustik-Tower Q

- Größe: 360 x 360 x 1.260 mm
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AKUSTIKPLATTE MIT CUT-DESIGN

EIGENSCHAFTEN 

- flexible Designmöglichkeiten

- Schnittmuster: Gerade, Kurve, Kreis 

- Kombination unterschiedlicher Designs 

- spannende Schnittornamente in  

   mit Wollfilz kaschierten Akustikplatten
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Brandschutz 
DIN EN 13501-1 | B-s1, d0 & B-s2, d0 
(abhängig von Farbe)

Montage 
- Decken-, Wand-, Möbel- 
   verkleidungen
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AKUSTIKPLATTE ROH

EIGENSCHAFTEN 

- zur eigenständigen Weiterverarbeitung

- z.B. als Rückwand für Wandpaneele

- verfügbar in verschiedenen Größen, Stärken und Farben

Brandschutz 
DIN EN 13501-1 | B-s1, d0 & B-s2, d0 
(abhängig von Farbe)

* Die Ergebnisse des Hallraumtests, geprüft nach DIN EN ISO 354 ohne Wandabstand, sind als bewerteter Schallab-
sorptionsgrad  angeführt.

Stärke mm Länge mm Breite mm

5 2.400 2.000 0,15

7 2.400 2.000 0,20

10 2.400 2.000 0,25

12 2.800 1.200 0,30

24 2.400 1.800 0,55

*

Akustik
Bewertung nach DIN EN ISO 11654:
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UNSER STANDORT

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten 
oder möchten Sie uns persönlich 
besuchen – wir sind gerne für Sie da! 

Sie finden uns an der unten stehenden 
Adresse.

Ihr Kundenberater
Manuel Heigl
Telefon: +43 7484 5080 24
Mobil: +43 676 3283 371
heigl@seitzberger.com

Seitzberger GmbH
Steinbachmauer 34

AT-3345 Göstling/Ybbs

www.seitzberger.com
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SEITZBERGER AKUSTIK

WIR BRINGEN KLANG 
IN FORM
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Seitzberger GmbH
Steinbachmauer 34
3345 Göstling/Ybbs
Österreich
Tel.: +43 7484 5080
seitzberger@seitzberger.com

www.seitzberger.com
Impressum: Medieninhaber: Seitzberger GmbH, 3345 Göstling/Ybbs, Hersteller/Herstellungsort: online Druck GmbH, 2351 Wr. Neudorf
                    Haftung für Druckfehler und -mängel wird ausgeschlossen.
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